
BOULAY
CONSTRUCTIONS

Pente 8% (Compris fixations)

- Poteaux d'angle métalliques galvanisés

- Couvertures en tôle prélaquée Couleur Ardoise (Ral 5008)

- Auvent largeur 1 ml

- Hauteur Sous Panne Auvent : 2.60 ml

- En Option : Doublage en OSB 15 mm sur 1.25 ml de haut

- Ossature de Bardage Pré-percée

- Pannes Posées sur sabots métalliques

- Structure Bois Traitée Classe 2

- Hauteur Sablière basse : 2.47 ml

- Pose sur 4 plots ou dalle béton

- Bardage Planche Bois 21x150 mm traitement Classe 3

info@constructions-boulay.fr

61220 BRIOUZE

Tél. : 02 33 66 04 35 - Fax : 02 33 66 08 31
www.constructions-boulay.fr39, route de Domfront

En Kit, départ de nos ateliers. PRIX EN EUROS
OPTION
Doublage

OSB int. ép 15 mm

3.0 ml de longueur x 3.0 ml de largeur
+ auvent de 1.0 ml

3.0 ml de longueur x 4.0 ml de largeur
+ auvent de 1.0 ml

4.0 ml de longueur x 3.0 ml de largeur
+ auvent de 1.0 ml

4.0 ml de longueur x 4.0 ml de largeur
+ auvent de 1.0 ml

3.00 ml ou 4.00 ml

3.00 ml ou 4.00 ml

Montage Facile

12 m²

15 m²

16 m²

20 m²

à l'intérieur de l'abri

- Hors fixations au sol

Abri de Prairie

DEVIS SUR DEMANDE


